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DOP-Inspire 40-40H 1858-2016

Regulation No. 305/2011
DOP-Inspire 45-45H 1987-2016

1. Produkttype

Braendeovn

1. Produkttype

Braendeovn

2. Varenavn

Inspire 40-40H

2. Varenavn

Inspire 45-45H

. Anvendelsesomrade af ovnen i overensstemmelse
med gaeldende godkendelse

[

Rumopvarmer til fast braendsel uden vand

. Producentens kontaktadresse

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk

. Anvendelsesomrade af ovnen i overensstemmelse
med geeldende godkendelse

[

Rumopvarmer til fast breendsel uden vand

. Evt. navn, kontakt og E-mail pa saelger

Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk

. Producentens kontaktadresse

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk

. System til kontrol af ovnens ydeevne

System 3

. Evt. navn, kontakt og E-mail pa salger

Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk

Njloja|s

. Godkendende institut

Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235
Rapport nr. 300-ELAB-1858-EN-Rev. 1.

. System til kontrol af ovnens ydeevne

System 3

8. Ovnens ydeevne

N|jo|loa|s

. Godkendende institut

Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus. Notified body No.
1235. Rapport nr. 300-ELAB-1987-EN-Rev. 1.

Harmoniseret standard

EN 13240:2001/A2:2004

8. Ovnens ydeevne

Emission

CcO 0,09% / 1103 mg/Nm?
Nox 92 mg/Nm?
Stov 27 mg/Nm?

Stov (NS3058/3059) 2,86 g/kg
OGC (CEN/TS 15883) 123 mgC/Nm?®ved 13% O,

Harmoniseret standard

EN 13240:2001/A2:2004

Brandsikkerhed

Emission

CcO 0,08% / 982 mg/Nm?
Nox 115 mg/Nm?
Stov 8 mg/Nm?

Stov (NS3058/3059) 1,89 g/kg

OGC (CEN/TS 15883) 74 mgC/Nm?®ved 13% O,

Brandsikkerhed

Reaktion pa brand A1l

Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbraending af trae | Godkendt

Afstand til braendbart materiale Minimum distancer i mm
Bag ovn 120/190

Afstand til braendbart ved siden af ovn 340/400

Afstand til gulv fra underkant indfyringslage 170

Mgbelafstand 900

Sikkerhed

Mekanisk modstand (til baering af ragrer/skorsten)

lkke testet (NPD)

Elektrisk sikkerhed

Ikke relevant

Overflade temperatur

Godkendt

Renggringsvenlighed

lkke specificeret

Reaktion pa brand A1l

Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbreending af tree | Godkendt
Afstand til breendbart materiale Minimum distancer i mm
Bag ovn 150/195

Afstand til breendbart ved siden af ovn 300

Afstand til gulv fra underkant indfyringslage 120
Mobelafstand 860

Sikkerhed

Mekanisk modstand (til baering af regrer/skorsten) Ikke testet (NPD)
Elektrisk sikkerhed Ikke relevant
Overflade temperatur Godkendt

Termisk ydelse

Renggringsvenlighed

Ikke specificeret

Termisk ydelse

Nominel ydelse 4,5 KW
Rum varmeydelse 4,5 KW
Virkningsgrad na&t%
Roggastemperatur ved nominel varmeydelse T 262°C

Varmeydelse for vand

Ikke relevant

Nominel ydelse 4,5 kW
Rum varmeydelse 4,5 kW
Virkningsgrad 1 84%
Roggastemperatur ved nominel varmeydelse T 221°C

Maksimal drifts- og vandtryk

Ikke relevant

Varmeydelse for vand

Ikke relevant

9.

Maksimal drifts- og vandtryk

Ikke relevant

Udfarelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar.

9.

Underskrevet pa vegne af fabrikanten  18.08.2016

Udferelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar.

| tilfeelde af @endringer af de ovenfor naevnte resultater i denne erklaering, vil erkleering om ovnens ydeevne blive ugyldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, TIf. +45 9663 0600, www.heta.dk

Side 1 af 1

Underskrevet pa vegne af fabrikanten

19.09.2016

| tilfaelde af @endringer af de ovenfor naevnte resultater i denne erklaering, vil erkleering om ovnens ydeevne blive ugyldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, TIf. +45 9663 0600, www.heta.dk

Side 1 af 1
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Erkleering om ovnens ydeevne DK

Certifikat nr. 3900

Regulation No. 305/2011
DOP-Inspire 55-55H 3900-2016

1. Produkttype

Braendeovn

2. Varenavn

Inspire 55-55H

W

. Anvendelsesomrade af ovnen i overensstemmelse
med gzeldende godkendelse

Rumopvarmer til fast braendsel uden vand

. Producentens kontaktadresse

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk

. Evt. navn, kontakt og E-mail pa salger

Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk

. System til kontrol af ovnens ydeevne

System 3

N|jo|jo|s

. Godkendende institut

RRF Rhein-Ruhr feuerstatten Priifstelle GmbH.
46047 Oberhausen, Deutschland
Notified body No. NB 1625 Rapport nr. RRF 40 14 3900

8. Ovnens ydeevne

Harmoniseret standard

EN 13240:2001/A2:2004

Emission CO 0,1% / 1250 mg/Nm?
Nox 130 mg/Nm?
Stov 28 mg/Nm?
Stov (NS3058/3059) 1,97 g/kg
OGC (CEN/TS 15883) 100 mgC/Nm®ved 13% O,
Brandsikkerhed
Reaktion pa brand Al
Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbraending af tree | Godkendt
Afstand til braendbart materiale Minimum distancer i mm
Bag ovn 150/220
Afstand til braendbart ved siden af ovn 420
Afstand til gulv fra underkant indfyringslage 430
Mgbelafstand 1200
Sikkerhed

Mekanisk modstand (til beering af regrer/skorsten)

Ikke testet (NPD)

Elektrisk sikkerhed

Ikke relevant

Overflade temperatur

Godkendt

Renggeringsvenlighed

Ikke specificeret

Termisk ydelse

Nominel ydelse 6,3 kW
Rum varmeydelse 6,3 kW
Virkningsgrad n80%
Roggastemperatur ved nominel varmeydelse T 263°C

Varmeydelse for vand

Ikke relevant

Maksimal drifts- og vandtryk

Ikke relevant

9.

Udforelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar.

Underskrevet pa vegne af fabrikanten

18.08.2016

| tilfaelde af aendringer af de ovenfor naevnte resultater i denne erkleering, vil erklaering om ovnens ydeevne blive ugyldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, TIf. +45 9663 0600, www.heta.dk

Side 1 af 1

Heta onsker tillykke med jeres nye breendeovn, og vi er overbevist om, at | vil fa stor
gleede af jeres nye Heta ovn. Seerlig hvis | falger nedenstaende rad og anvisninger.

Inspire 40/40H, 45/45H og 55/55H er godkendt efter EN 13240, NS 3058 og NS
3059. Med godkendelsen har | som bruger garanti for, at breendeovnen lever op til en
raekke specifikationer og krav, som sikrer at der er brugt gode materialer, at breende-
ovnen ikke belaster miljget, og at den har en optimal fyringsekonomi.
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FOR OPSTILLING

HETA braendeovne er kvalitetsprodukter, derfor er dit forste indtryk meget vigtigt!

Vi har et godt logistik-netvaerk, som transporterer breendeovnene med stor omhu til vores for-
handlere. Alligevel kan der ved transport eller ved handtering af de ofte tunge ovne ske skade.

Det er vigtigt, at du efter modtagelsen tjekker braendeovnen fuldstaendig, og rapporterer eventuelle
skader eller mangler til din forhandler.

Emballagen skal bortskaffes som foelger: Trae er ubehandlet og kan braendes. Folie og pap kan du
aflevere pa din lokale genbrugsplads.

Udpakning af breendeovn

| jeres nye braendeovn findes folgende:

Betjeningsvejledning

EETJENINGS O
- 0G
OPSTILLINGSVEJLEDNING
INSPIRE 40-
3

9OM/ 45-45H /55-55H BRENDEOVN
m —n
== 'g

Ragstuds
Saet 5032-0026

Topdeeksel
[;q‘ .5, 5;' 4012-0005
| =]
a G Heta Rogstuds
. s 4025-0007
Heta handske Handtag

for askeskuffe
1020-0001

Typeskilt

CHR list
Standard V1,30

2 x M8x25 0008-0206
2 x M6x30 0008-1118
2 x Skive 0008-0501
2 X Mgatrik 0008-1402

Provningsattest for
skorstensfejerens

pategning

Veerktoj medfolger ikke.



1. BETJENINGSVEJLEDNING

1.1 For i brugtagning

Inden braendeovnen tages i brug, skal du sikre
dig, at opstillingsbetingelserne er overholdt. Se
side 20.

\ Rystepind

Indfyringslage Handtag luftregulering

1.2 Farste fyring

Ovnens maling er fra fabrikken gennemhaerdet,
dog kan der stadig opsta lidt lugtgener. Derfor
ber der luftes ud, forste gang ovnen tages i brug.

1.3 Regulering af luft

Ovnen tilfores forbraendingsluft, ved hjeelp af
handtaget under indfyringslagen.

Efter opstart fores handtaget til aben position.
Der er lukket helt til venstre.

2

[ — e |

Lukket €& Apen

1.4 Optaending

Laeg 2 stykker breende i bunden. Ovenpa stabler
du pindebreende i lag med luft imellem, s& du
kan teende i den gverste del. Anvend evt. paraf-
fin opteendingsposer. Flammerne skal arbejde
sig oppe fra og ned.

8

Brug aldrig flydende vaesker til
opteending.

Der abnes helt for forbreendingsluften, og ind-
fyringslagen stilles pa klem (cirka 1 cm aben).
Nar ilden har godt fat, og skorstenen er blevet
varm (efter cirka ti minutter) lukkes indfyringsla-
gen. Det anbefales at hele den forste indfyring
afbreendes med forbraendingsluften helt aben,
saledes at ovn og skorsten bliver godt gennem-
varm.

1.5 Pafyring

Normal péafyring ber ske, mens der endnu er et
godt glgdelag. Fordel glederne i bunden, men
med flest forrest i ovnen. Braendestykker sva-
rende til ca. 1 kg placeres ovenpa gloderne i et
lag vinkelret pa indfyringsabningen.

Abn forbraendingsluften helt og hold evt. ind-
fyringslagen pa klem (det er ikke ngdvendigt
at holde indfyringslagen pa klem, men det kan
fremskynde antaendingen af traeet).

Treeet vil nu anteendes inden for ganske kort tid
(typisk 1 til 3 minutter). Hvis der er anteendt med
aben indfyringslage lukkes denne kort efter at

treeet er anteendt, og nar ilden har godt fat i alt
traeet justeres forbraendingsluften til det gnske-
de niveau.

Nominel ydelse (se DOP fra side 2) er svarende
til, at forbraeendingsluften er cirka 80% aben.

Soerg ved pafyring for at traset ikke ligger for teet,
da det vil give en déarligere forbraending og der-
med en ringere udnyttelse af traeet.

N ,\’7\ ‘,l —-—

Max.
pafyldning
af tree

Indfyring af traeet, skal holdes under den gverste
raekke lufthuller og inden for det yderste lufthul i
hver side. Fig. 5.

Ved pafyring skal breendestykkerne
lzegges forsigtigt ind i breendkam-
meret, da der kan risikeres brud pa
vermiculite (sten).

Er der reduceret traek i skorstenen, anbefaler
vi at dbne et vindue ved péafyring. Dette vil give
bedre udluftning til rummet og mere ilt til for-
braendingen.

1.6 Asketomning

Ved at treekke rystepinden frem og tilbage rote-
rer risten, sa asken falder igennem hullerne og
ned i askeskuffen, se fig. 6. Det er en fordel at
lade ca. 0,5 cm aske ligge i bunden af braend-
kammeret ovenpa risten som isolering.

Til tomning af askeskuffen - brug det medleve-
rede handtag 1020-0001 til at tage fat i aske-
skuffen, se fig. 7.

Veer forsigtig, nar asken temmes
ud. Der kan gemme sig gloder i asken
i lang tid.

Det er en fordel, for neeste optaending at lade et
lag aske ligge i bunden af breendkammeret.

1.7 Reduceret afbraending
Braendeovnen er velegnet til intermitterende brug.

Det er vigtig at vedligeholde glodelaget. Svagere
varme opnas, nar der ikke kommer flammer fra
treeet, da det er omdannet til gledende traekul.

Onsker du at fyre med mindre effekt, gores dette
ved at pafylde en mindre maengde trae af gan-
gen og tilfere mindre luftmaengde, men husk,
forbraendingsluften ma aldrig lukkes helt under

fyring.

Veer opmaerksom pa, at ovnen vil sode, hvis der
skrues for langt ned for luften. Der bliver ikke
tilfart nok ilt, og der opstar risiko for at rude mv.
vil sode til, og det er ikke godt for miljoet.

Ved en kombination af ovennaevnte og evt.
fugtigt tree, kan tilsodningen blive sa kraftig og
kleebrig, at teetningssnoren pa indfyringslagen
vil blive rykket af, nar lagen abnes naeste dag.

1.8 Eksplosionsfare!!!

Det er meget vigtigt aldrig at for-
lade ovnen, inden der er blivende
flammer efter pafyldning af tree
(vil normal fremkomme inden for
1/2 -1 minut).

Eksplosionsfare kan evt. opsta, hvis der fyldes
for meget tree pa ovnen, idet der udvikles store
meaengder gas, som kan eksplodere, hvis lufttil-
forslen bliver for lille.



Advarsel!

Da en brseendeovn bliver varm un-
A der fyring (mere end 90°C), skal der

udvises forngden forsigtighed.
Born bgr undga kontakt med ovnen.

Opstil evt. gitter og placér ikke braendbare ting,
som terrestativer, mabler, gardiner for taet pa
ovnen.

1.9 Traekforhold i skorsten

Darlige treekforhold medferer at breendeovnen
ikke braender som den skal, glas kan sode til,
skorstenen skal renses oftere, det giver darlig
fyringsgkonomi, forurener omgivelserne ung-
digt, og reg vil treenge ud af ovnen, nar indfy-
ringslagen abnes.

For at opna optimal fyring og hgjest mulig
virkningsgrad er denne ovn konstrueret pa en
made, sa den selv giver en optimal blanding af
forbraendingsluften. Dette giver en hgj virknings-
grad og ruden bliver holdt helt ren for sod, fordi
forbraendingsluften “skyller” ned over den.

6

forbraendings-
luften

forbreendings-
luften

Min. skorstenstraek er for Inspire 40-40H: 13 PA,
Inspire 45-45H: 12 PA og Inspire 55-55H: 12 PA.
Det er ved dette traek, at ovnen er afprovet og
godkendt, og det er ngdvendigt for at give en ren
forbraending med et flot flammebillede samt hgj
virkningsgrad og dermed en god braendegko-
nomi.

Der vil dog stadig veere risiko for regudslip, hvis
indfyringslagen abnes under kraftig fyring, eller
der er manglende lufttilfarsel til rummet, evt. for-
arsaget af en teendt udsugning andet sted i huset.
Reggastemperatur ved nominel ydelse er for
Inspire 40-45H 263°C, henfort til 20°C

Inspire 45-45H 221°C, henfort til 20°C

Inspire 55-55H 263°C, henfort til 20°C.

10

Raggas masse flowet er folgende:
Inspire 40-40H: 3,7 gram/sek.
Inspire 45-45H: 4,1 gram/sek.
Inspire 55-55H: 5,7 gram/sek.

Skorstenens treek skabes pa baggrund af skor-
stenens hgjde og diameter, samt temperaturdif-
ferensen mellem rgg og udetemperatur.
Skorstenens isolering er derfor vigtig, da nye ef-
fektive ovne breender med lav regtemperatur.
Vind og vejrforhold har ogsa indflydelse pa traek-
ket, i visse tilfeelde kan der ved uheldig vindret-
ning, kombineret med skorstenens placering
opstad negativ treek (det bleeser ned gennem
skorstenen), og rag vil traenge ud af ovnen.

Inden genoptaending efter leengere tids stilstands-
periode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri
for evt. blokeringer (sodpropper, fuglereder mm).

Nedsat traek kan forekomme nar:

¢ Temperaturforskellen mellem rog- og ude-
temperatur er for lille, f.eks. ved darlig
isoleret skorsten

¢ For kort skorsten

Udetemperaturen er hgj, og inde temperatur

er lav f. eks. om sommeren

Falsk luft i skorstenen

Skorsten og rogror tilstoppet

Huset er for teet (manglende friskluft tilfarsel)

Skorstenen er darligt placeret i forhold til

omagivelser som f. eks. tagryg og treeer, der

kan give turbolens

Godt traek forekommer nar:

e Temperaturforskellen i skorsten og
udetemperatur er stor

¢ Det er klart vejr

e Skorstenen har den rette hgjde, der er min
4 meter over ovnen og fri af tagryg

1.10 Braande

Din nye braendeovn er EN godkendt til fyring
med breende. Der ma derfor kun anvendes rent
tort tree til afbreending i ovnen.

Brug aldrig breendeovnen til afbraending af driv-
temmer, da det kan indeholde meget salt, som
derved kan odeleegge ovn og skorsten. Ligele-
des ma affald, malet tree, trykimpraegneret tree,
eller spanplader ikke afbreendes, da disse kan
udsende giftig reag og dampe.

Korrekt fyring giver optimalt varmeudbytte og
gkonomi. Du undgéar samtidig miljgproblemer i
form af lugt- og reggener, endvidere mindskes
risikoen for skorstensbrand.

Er traeet fugtigt, bruges en stor del af varmen
til at fordampe vandet og varmen forsvinder
op gennem skorstenen. Det er derfor ikke bare
ugkonomisk at fyre med fugtigt tree, men det gi-
ver ogsa gget risiko for lgbesod, rag- og milja-
problemer. Derfor er det vigtigt, at du anvender
tort tree, dvs. tree med et fugtindhold pa max.
20 %. Dette opnas ved at lagre treeet 1-2 ar for
brug.

Braendestykker med en diameter over 10 cm.
ber klgves, inden lagring. Breendestykkerne skal
have en passende leengde ca. 19-25 cm, sa de
kan ligge plant over glgdelaget.

Ved lagring i det fri er det bedst at overdaekke
treeet.

Eks. pa anbefalede traesorter

og deres typiske vaegtfylde pr. m® angivet som
100% tree med et vandindhold pa 18%.

Treesort kg/m? Treesort kg/m?
Bag 710 Pil 560
Ask 700 El 540
Eg 700 Skovfyr 520
Elm 690 Leerk 520
Ahorn 660 Lind 510
Birk 620 Gran 450
Bjergfyr 600 Poppel 450

Brug af olieholdige traesorter som teak og
mahogni frarades, da det kan give skader pa
glasset.

Braendvaerdi i trae

Der skal bruges cirka 2,4 kg almindeligt braende
for at erstatte 1 liter fyringsolie.

Alt tree har stort set har samme braendveerdi pr.
kg, som er ca. 5,27 kW/time for absolut tert tree.
Braende med en fugtighed pa 18% har en nyt-
teeffekt pa ca. 4,18 kW/time pr. kg, og 1 liter
fyringsolie indeholder ca. 10 kW/time.

CO, udledning

1000 liter fyringsolie danner ved forbraending
3,171 tons CO,,

Da tree er en CO, neutral varme/energikilde, spa-
rer man miljget for cirka 1,3 kg. CO,, hver gang
man har brugt 1 kg almindeligt braende.

1.11 Driftforstyrrelser

Opstar der lugt- eller raggener, er det vigtigt
forst at undersoge, om skorstenen er tilstoppet.
Minimumstraekket skal naturligvis veere til stede,
for at opna en fornuftig styring af ilden.

Du skal dog veere opmeerksom p4, at skorsten-
straekket er afhzengigt af vindforholdene. Ved
stor vindstyrke, kan treekket blive sd kraftigt, at
montering af et spjeeld i ragroret til regulering af
traekket, kan blive ngdvendigt.

| forbindelse med fejning af skorstenen skal man
veere opmaerksom pa, at der kan laegge sig sod
m.m. pa rggvendepladen.

Braender treeet for hurtigt, kan det skyldes et for
kraftigt skorstenstraek. Man ber ligeledes under-
s@ge om pakning i indfyringslagen er i orden.

Varmer breendeovnen for lidt, kan det skyldes
brugen af vadt trae. En stor del af varmeenergien
bliver brugt til terring af traeet, og resultatet er
en darlig varmegkonomi samt foraget risiko for
tilsodning af skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Opstar der skorstensbrand, hvilket kan frem-
komme péa grund af fejlbetjening eller leengere
tids brug af fugtig tree, lukkes indfyringslage og
lufttilforsel helt i, hvorved ilden kveeles.

Tilkald brandvaesen.
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1.13 Fejlsogningstabel

Fejl

Arsag

Fejlsegning

Losning

Opteendingsproblemer,
ndr ovnen er kold - rag
treenger ud i rummet. Nar
braendkammeret er varmet
op, breender ovnen fint.

Utilstraekkeligt skorstenstraek
- skorstenenen traekker forst
optimalt, nar den er varm.

Man kan teste med en lighter, om
flammen traekkes ind i braendkam-
meret.

Skorsten optimeres.

Ovnen braender fint, men
glasset soder til.

For lav temperatur i breend-
kammeret.

Tjek maengde af tree og indstilling af
luftregulering.

Ved opteending anvendes sma stykker
pind, der ma ikke skrues ned for lufttilfar-
sel for tidligt.

Ruden vil braende rent igen ved fyring
med tilstraekkeligt med trae og lufttilfersel

Ovnen breender darligt ef-
ter opvarmningsfasen, og
glasset soder langsomt til.

Sod i ragror.

Ragrer kontrolleres regelmaessigt, da
problemet opstar snigende.

Renses regelmaessigt, anvendelse af
vandrette rogrer begraenses. Anvend ikke
braendsel, der danner store maengder aske.

1.14 Vedligeholdelse

Braendeovnen er overfladebehandlet med var-

mebestandigt lak.

Braendeovnen rengoeres med en fugtig klud.

Udbedring af eventuelle skader kan foreta-
ges med en reparationslak, som kan kebes pa

spraydase.

1.16 Vedligeholdelsesskema

1.15 Rengering af glas

Ved en darlig forbreending, f.eks. ved fyring med
vadt tree, kan glasruden let blive sodet. Dette
kan nemt og effektivt fiernes glasrens eller al-
mindeligt flydende skurepulver.

Utilstraekkeligt skorstens-
treek.

Fejl opstar som regel allerede ved op-
teending, skorstensmaling foretages.

Skorstenstraekket optimeres.

Utilstraekkelig lufttilforsel.

Kontrollér lufttilfarslen.

Lees betjeningsvejledningen og instruer
alle brugere.

Vadt tree.

Anvend tart, rent tree med max. 20%
fugt.

Braende skal helst terre i min. 1 ar efter
evt. klgvning.

For store braendestykker.

Optimal sterrelse - se afsnit for braen-
de og en max. diameter pa 10 cm.

Anvende mindre braendestykker.

Utilstraekkelig lufttilforsel
til rummet. Emhaette, taette
vinduer osv.

Serg for tilstraekkelig med frisk luft,
abn vinduet, kontrollér ekstern luft-
tilforsel.

Afheengigt af arsagen skal vinduerne
abnes, ekstern lufttilfersel renses.

Vermiculite i breendkam-
mer slides meget.

Tree og reggas slider pa
vermiculitten.

Undersgg om slitage er normal.

Almindelig slitage og smarevner har ingen
betydning. Skal skiftes, nar braendkam-
merets stal er synligt.

For hurtig forbraending.

For meget skorstenstraek.

For test — &bn evt. renselem og husk
at lukke igen.

Mal skorstenstraek og installer evt. spjeeld
i regrer.

Pakning for lage eller aske-
spand/skuffe er defekt.

Ved kold ovn saettes et stykke papir
i klemme i lagen - pakningen skal
holde let fast pa papiret, sa det ikke
selv falder ud. Normal slitage.

Pakningen udskiftes.

Vermiculite i breendkam-
meret er revnet.

Stad eller slag ved pafyld-
ning af braende.

Normal slitage

Revner har kun kosmetisk betydning.
Skiftes, nar breendkammerets stél bliver
synligt

Stéloverflader i breend-
kammeret er oxideret.

Temperaturen i breendkam-
meret er for hgj.

Uegnet braende anvendes (fx kul),
kontrollér meengde af breende, lees
betjeningsvejledning.

Optraeder der tydelige revner eller svaek-
kelse i ovnens korpus, skal ovnen skiftes
ud.

Ovnen flgjter

For meget skorstenstraek

For test — &bn evt. renselem og husk
at lukke igen.

Spjeeld installeres.

Ovnen knalder

Som regel spaendinger i
metalpladerne.

Optraeder som regel kun under op-
varmning og nedkelning.

Metalpladerne justeres.

Ovnen tikker

Normal udvidelse og sam-
mentraekning pa grund af
temperaturen.

Normal lyd.

Serg for at temperaturen i breendkamme-
ret er s& konstant som mulig.

Ovnen knirker

Temperaturen i breendkam-
meret er for hgj.

Mindre maengde braendsel. Tjek ogsa
pakning i askespand/skuffe.

Se betjeningsvejledning.

Ovnen lugter - overfladen
damper.

Maling pé ovnens overflade
er ikke heerdet endnu.

Se betjeningvejledning vedr. forste
optaending.

Tilstraekkelig udluftning er n@dvendig.

Kondensvand i breend-
kammeret.

Fugt i vermiculitten.

Tjek vermiculittens beskaffenhed.

Fordamper af sig selv efter at ovnen har
breendt et par gange.

V&dt tree.

Mal fugtindholdet.

Anvend tert braende.

Kondens fra ragror.

Reret er for langt eller skor-
stenen er for kold.

Tjek ragrarets leengde og varmetab.

Ragraret optimeres, skorstenen isoleres.

Fugtig tree

Mal fugtindhold.

Anvend tert braende.
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Som smgremiddel bruges et varmebestandigt produkt (300°c)

R = rense

K = kontrollere - evt. skifte

S = smare

VI = visuel inspektion - evt. rense/skifte/justere

Braendeovnens ejer ?Utoriseret
agmand
Opgave/Interval For fyrings- daglig 2-3 30 60-90 1 &r o &
sa&eson dage |dage |dage
Rensning af skorsten (jfr. skorstensfejer) R
Rensning af ragrer (ovn og skorsten) R R
Rensning af ovnens braendkammer R Vi R
Rensning ekstern forbraendingsluft R R
Rensning askespand (lille) / skuffe R \Y/| \Y/|
Rensning askespand 8 liter R Vi R
Kontrollere/skifte pakning for lage K Vi K
Kontrollere/skifte pakning for glas K VI K
Kontrollere/skifte pakning for askeskuffe K \Vi| K
Kontrollere/skifte pakning for regror K \V/| K
Kontrollere/skifte vermiculite (sten) K \Y/| K
Smere heengsler S VI
Smere las S VI

13



1.17 Rensning for sod efter skorstensfejning
og evt. udskiftning af sten

Bemeerk: Det kan vaere ngdvendigt at rense/stovsuge bagstenens huller og luftkanal.

Raekkefolge for afmontering af sten.

7 Inspire 55-55H

1

Inspire 40-40H + 45-45H

|

Iseettes i modsat raekkefolge. Start med fig. 6.
14

1.18 Reservedele Inspire 40-40H Braendeovn

Pos. Nr.

’
2
3
4
5
6
7
8
9
1

5013-0008
5013-0009
0021-0053
4005-0042
0008-9086
0023-3013
0023-3008
1020-0001
1518-0091

0 0030-0020

Navn

Rep. saet handtag
Rep. saet glasclips
Glas

Lage med glassnor
Cylinderstift
Glasband 3x8 mm
Glassnor @12

Handtag for askeskuffe

Askeskuffe
Risteramme

Pos. Nr.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0030-0201
0015-2013
1019-0026
0023-0156
0023-0159
0023-0158
0023-0179
0023-0180
0023-0160
5032-0026

Navn

Rysterist, @195 mm
Knop for rystepind
Gnistfang
Rogvender plade
Venstre sidesten
Hoijre sidesten
Venstre bagsten
Hojre bagsten
Bund sten
Rogstuds saet

Stk

_ N 4 4 a4 A a4 4 a4 -




1.19 Reservedele Inspire 45-45H Braendeovn

Pos. Nr.

5013-0008
5013-0009
0021-0053
4005-0042
0008-9086
0023-3013
0023-3008
0023-3008
9 1020-0001
10 1518-0091
11 0030-0020

0 NO OB WO =
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Navn

Rep. seet handtag
Rep. seet glasclips
Glas

Lage med glassnor
Cylinderstift
Glasband 3x8 mm
Glassnor 912
Glassnor g12

Handtag for askeskuffe

Askeskuffe
Risteramme

Stk

[ S . =N

2

1.3 m
1.72 m
0,4 m

1
.1
1

Pos.

Nr.

0030-0201
0015-2013
1019-0026
0023-0150
0023-0153
0023-0152
0023-0177
0023-0178
0023-0154
5032-0026

Navn

Rysterist, @195 mm
Knop for rystepind
Gnistfang
Ragvender plade
Venstre sidesten
Hgjre sidesten
Venstre bagsten
Hajre bagsten
Bund sten
Ragstuds seet

Stk

_ N = - A

1.20 Reservedele Inspire 55-55H Braendeovn

Pos. Nr.

0 NO Ok N =

©

5013-0008
5013-0009
0021-0030
4005-0047
0008-9086
0023-3013
0023-3008
0023-3008
1020-0001

10 1518-0106
11 0030-0020

Navn

Rep. saet handtag
Rep. seet glasclips
Glas

Lage med glassnor
Cylinderstift
Glasband 3x8 mm
Glassnor @12
Glassnor @12

Handtag for askeskuffe

Askeskuffe
Risteramme

Stk

[ (S U U

2

1.55m
1.88 m
0,52 m

1
1
1

Pos.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nr.

0030-0201
0015-2013
1027-0417
0023-0170
0023-0173
0023-0172
0023-0171
0023-0175
0023-0174
5032-0026

Navn

Rysterist, @195 mm
Knop for rystepind
Beereskinne
Ragvender plade
Venstre sidesten
Hoijre sidesten
Venstre bagsten
Hojre bagsten
Bund sten
Rogstuds saet

Stk

_ N 4 4 a4 A a a4 A a4

17



1.21 Ovndata tabel i.h.t. EN 13240-afprovning

Testet som fritstdende ovn og med uisoleret ragror

Ovntype Nominel Rog- Ind- Treek | Nominel | Virk- | Afstand fra ovn til breendbart materiale | Ovnens
Breendeovn rgggas studs | fyrings- | min. | ydelse [ nings- - - vaegt
temperatur maengde grad | Ved lagens bag tl
420°C siden | undekant | ovn mabler
. ve afovn | til gulv
Inspire rumtempe- | mm kg mbar | kW % mm mm mm mm kg
ratur
CO
. 2120/ 340%/ 120%/ 74/
Inspire 40-40H 263 2150 1,3 0,13 4,5 81 400 170 190 900 91
. 2120/ 150%/ 80/
Inspire 45-45H 221 2150 1,3 0,12 4,9 84 300 120 195 860 104
. 2120/ 150%/ 108/
Inspire 55-55H 263 2150 1,5 0,12 6,3 80 420 430 290 1200 131

* er geeldende med en isoleret reggastilslutning.

Den nominelle effekt, er den effekt som ovnen er afprgvet ved.
Afprevning er foretaget med forbraending, ca. 65% aben.

1.22 Garanti

Heta braesndeovne gennemgar en grundig kvali-

tetskontrol under produktionen, for de forlader  nummer.
fabrikken til forhandleren.
Derfor ydes Advarsel

5 ARS GARANTI
pa fabrikationsfejl.

Garantien omfatter ikke:

Sliddele/skrabelige dele sdsom:
- lldfaste sten i breendkammeret, glas,
teetningsband og risteramme.

- Skader forarsaget af forkert brug.

- Transportomkostninger i forbindelse med
garantireparation.
- Montering/demontering ved garantireparation.

18

VAN

Ved evt. reklamationer henvis venligst til faktura-

Enhver uautoriseret eendring af
braendeovn samt anvendelse af
uoriginale reservedele vil medfore
bortfald af garanti.

Indhold opstillingsvejledning

2.

2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.6

2.7.

3.
3.
3.

OpstillingSVEJIEANING ..eeieeiiieeeeee e
Afstandsbestemmelser ...
LU AV 0 = 1= T ==
SKOrstenstilSIUtNING ....ceeeee i
ForbraendingSIUft........coo o
MAISKIESE ....vveeeeieeeceiteeceeee et e et e et e e et e e e re e e e b e e e en e e e e ne e s enreeeenns
Sikkerhedsafstande efter EN 13240 40-45-55.........ccoocieeeiiiiiiinnnee.
Sikkerhedsafstande efter EN 13240 40H-45H-55H ..o
Montering af ragstuds..........oeeiieiiiiee e
SKift tilbagUAGANG ....eeeeeeieie et
Provningsattest Inspire 40-40H ...
Provningsattest Inspire 45-45H ...
Provningsattest Inspire 55-55H ...

HUSK

Installation af ovnen og skorsten, skal overholde lokale
bestemmelser, herunder dem, der henviser til nationale
0g europaiske standarder.
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2. Opstillingsvejledning

Ovnen skal altid opstilles i henhold til nationale,
europeeiske og evt. lokale regler. Man skal fal-
ge de lokale bestemmelser med hensyn til op-
stilling af skorsten og tilslutning til skorsten. Vi
anbefaler, at du lader en professionel Heta for-
handler opstille ovnen, alternativt kan du sperge
den lokale skorstensfejer til rads inden opstil-
ling. Veer opmeerksom pa, at det altid er ejeren
selv, der har ansvaret for, at gaeldende regler er
overholdt.

En moderne og effektiv ovn stiller grundet den
hgje virkningsgrad store krav til skorstenen. Det
kan i visse tilfaelde derfor vaere ngdvendigt at
forbedre eller helt udskifte denne.

Husk

1. Seorg altid for fri adgang til evt. renselemme i
skorsten.

2. Sorg altid for rigelig frisk luft til rummet.

3. Bemeerk at evt. udsugningsventilatorer som
karer i samme rum som ovnen kan bevirke
at skorstenstraekket bliver for svagt, hvilket
kan medfere at ovnen ikke braender optimalt.
Endvidere kan det medfare, at der kan
komme rag ud af ovnen, nar fyrlagen abnes.

4. Eventuelle Iuftriste ma ikke kunne tildeekkes.

2.1 Afstandsbestemmelser

Der skelnes mellem installation op til breendbar
vaeg eller ikke braendbar veeg. Hvis vaeggen er af
ikke breendbart materiale, kan ovnen i princip-
pet placeres helt op imod den.

Vi anbefaler dog minimum 5 cm af hensyn til ren-
gering bag ovnen.

Minimums afstande til braendbart materiale frem-
gar af typeskiltet og tabellen pa side 18.

Veer seerlig opmaerksom pa afstand til breend-
bart gulv, der ogsa er geeldende, selvom der
er lagt en stal- eller glasplade pa gulvet. Det er
selve gulv konstruktionen af f. eks. beton, klin-
ker eller lignende, der skal vaere ikke braend-
bart - geeldende fra underkant indfyringslage pa
braendeovnen.

170 mm for Inspire 40-40H,

120 mm for Inspire 45-45H,

430 mm for Inspire 55-55H
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2.2 Gulvmateriale

Du skal sikre dig, at gulvet kan beere vaegten af
ovnen og evt. en topmonteret stalskorsten.

Foran breendeovnen skal underlaget besta af ikke
braendbart materiale, f. eks. stalplade, et flise- el-
ler klinkegulv. Sterrelsen pa det ikke braendbare
underlag, skal folge de gaeldende nationale og lo-
kale regler, og skal sikre mod evt. folgevirkninger
af gleder, der kan falde ud af ovnen.

Afstande se ovntabel side 18.

Veer seerlig opmaerksom pa afstand til breend-
bart gulv, der ogsa er gaeldende, selv om der
er lagt en stal- eller glasplade pa gulvet. Det er
selve gulvet, der skal vaere ikke breendbart. (Be-
ton, klinker eller lignende).

2.3 Skorstenstilslutning
Skorstenens lysning skal folge de nationale og
lokale bestemmelser.

Lysningsarealet bgr dog ikke vaere mindre end
115 cm?, svarende til en diameter pa @121 mm.

Hvis der monteres spjeeld i regroret, skal der i
lukket stilling veere en fri abning pa min. 20 cm?.

Hvis de lokale bestemmelser tillader det, kan
der tilsluttes to lukkede ildsteder til samme skor-
sten. Man skal dog veere opmaerksom pa lokale
krav til afstanden mellem de to tilslutninger.

Braendeovnen ma aldrig tilsluttes en skor-
sten, hvor der er tilsluttet et gasfyr.

En effektiv breendeovn stiller
store krav til skorstenen.

Lad derfor din skorstensfejer
vurdere din skorsten.

Tilslutning til muret skorsten

Murbgsning fastmures i skorsten og rogrer fo-
res ind i denne.

Murbgsning eller ragrer ma ikke fores ind i selve
skorstenslysningen, men kun til den indvendige

side af skorstenslysningen, da skorstensfejeren
skal kunne feje denne.

Samling mellem murbgsning og rogrer samt evt.
gennemfgring til isat/eftermonteret skorstensfo-
ring teetnes med ildfast materiale, som varme-
fast mortel eller pakningssnor. Heta A/S ger op-
maerksom pa, at det er af yderste vigtighed, at
dette er gjort korrekt med helt taette samlinger.
Som neaevnt tidligere anbefaler vi, at opstilling og
montering overlades til en professionel Heta for-
handler.

Tilslutning til stalskorsten

Ved montering fra topafgang pejseindsats di-
rekte til stalskorsten, anbefales det at lade skor-
stensroret ga inden i regstudsen, séledes at evt.
sod og kondens ledes ind i ovnen i stedet for
udvendig pa ovnen.

Ved opstilling hvor skorstenen fores op gennem
loftet, skal nationale og lokale regler folges mht.
afstande til breendbart materiale.

Det er vigtigt at skorsten monteres med tagbae-
ring, sa ovnens topplade ikke beerer skorstenen
(stor veegt kan evt. medfere skader pa ovnen).

2.5 Malskitse

2.4 Forbraendingsluft

Braendeovnen er godkendt som rumluftafhaen-
gig breendeovn iht. EN 13240.

Braendeovnen far den samlede forbraendings-
luft fra opstillingsrummet.

Du har dog mulighed for at tilfare braendeov-
nen ekstern forbreendingsluft. Der kan tilsluttes
en teet |ufttilforsel til breendeovnens luftindsug-
ningsstuds.

| den sammenheeng skal falgende punkter over-
holdes:

e Der ma kun anvendes godkendte materialer
fra ventilationsteknikken til lufttilforselskana-
len.

e Lufttilfarselsledningen skal udferes fagligt
korrekt og isoleres mod dannelse af
kondensvand. Ledningens og speerre-
gitterets tveersnit skal vaere mindst 78 cm2.

¢ Hvis ledningen forer ud i det fri, skal du isaer
veere opmaerksom pa, at speerregitteret ud-
styres med en egnet vindbeskyttelse.
Der ma heller ikke veere fare for tilstopning
pga. lov o.l.

Ny n—
_—— ; 0 et =
{ :ﬂ N
%2
F
H . KM .
= | L. Y —— - — c
o [ N OOESQ %
G | E

Type A B C D E F G H |
Inspire 40 117 1460 (467 367 |190 [595 [160 |585 |106
Inspire 40H 117 460 (737 |367 |460 [865 |[430 |855 |377
Inspire 45 119 |540 (451 |377 |165 (565 [211 |555 |79
Inspire 45H 119 |540 (751 |377 |465 (865 |511 |855 |380
Inspire 55 133 | 652 (451 403 |165 (565 [212 |555 |79
Inspire 55H 133 (652 | 806 |403 [520 [920 |567 |910 [434

F: Mal til indvendig regstuds
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2.6 Sikkerhedsafstande efter EN 13 240 - Inspire 40-45-55 2.7 Sikkerhedsafstande efter EN 13 240 - Inspire 40H-45H-55H

A A

VYYYYYYYY

LXXHY

Ikke braendbart materiale

Ikke breendbart materiale

jevvsvsvIS USRS

IW%%HWWWWXXXHW%EX@

Wy Breendbart materiale

<ot

Braendbart materiale

COAYYYYYYYY
AAAAAAAN

/— Isoleret roggastilslutning

T I I I I I I T
[0099.0000000900000°00000099000000900009090000090000000000090

Y Y Y Y Y Y YV Y.

!
[l
I
I
I
+
I
I
I
I
I
I
X T X X X O X X X X T X X X T X X X T X X X X XX Y Y Y T LY Y Y Y XXy Yy Iy

)S 000008008 gNe008008008000000008000000000000808000000000009000000U00008U0800

T==T A D
C
D = ]
A Min. P Min. f . -
300 £ B ! B_. 300 Malene er minimums-
. B = c : .
3 | | I i mal med mindre andet
: BSOS SSS0000080808008800000008800000 VS SSENE| o - : er angivet'
: Malene er minimums- | St AA
! Snit A-A mé&l med mindre andet Al
A—>| er angivet. —=
A A
1T y
B B B L. B [
= 3
= =
s =
Snit B-B Snit B-B
Sikkerhedsafstande
Ovntype Afstand fra ovn til breendbart materiale Ovntype Afstand fra ovn til breendbart materiale
Breendeovn Braendeovn
A B C D A B Cc D
. . bag ved lagens til . o bag ved lagens til
Minimumsmal | oyn siden underkant | mabler Minimumsmal | oyn siden underkant | mabler
i mm afovn | til gulv i mm af ovn til gulv
. 120%/ | 340*/ . 120%/ | 340%/
Inspire 40 190 400 170 900 Inspire 40H 190 400 170 900
Inspire 45 1507/ 300 120 860 Inspire 45H 1507/ 300 120 860
195 195
. 150%/ . 150%/
Inspire 55 250 420 430 1200 Inspire 55H 220 420 430 1200

*Er geeldende med isoleret roggastilslutning
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*Er geeldende med isoleret raggastilslutning




2.8 Montering af rogstuds

2 4012-0004

3. Pravningsattest
Inspire 40-40H

Inspire 45-45H

[T T TR,

TEST Reg.nr. 300 TECMOLOGILE

Teknologiparken

TEKNOLOGISK INSTITUT Kongavang Al 29
Akkrediteret prgvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Phone +45 72 20 10 00

Notificeret prgvningsorgan med ID-nr. 1235

Prgvningsattest 11

Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1858-EN og 300-ELAB-1858-NS

Info@teknologisk.dk

Emne: Braendeovn; Inspire 40
Rekvirent: Heta A/S
Jupitervej 22, 7620 Lemvig
CVR nr.: 4188016  P-nr.: 1001817310

Procedure: X Prgvning efter DS/EN13240/A2:2004
X Provning efter NS3058-1 & -2 (partikelmling)
X | Emissionsmaling efter CEN/TS 15883 (stov og OGC)

Prgvningsresultater

Akkrediteret prevning af breendeovn iht. EN 13240 er foretaget med braende der p&fyres
manuelt, og folgende resultater blev opndet:

Nominel ydelse: 4,0 kw

CO-emission: 0,08 % - henfort til 13 % O2
Virkningsgrad: 81 %

Roggastemperatur: 263 °C

Afstand til bagvaeg: - se vejledningen

Afstand til sidevaeg:

se vejledningen

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883:

Partikler efter NS 3058: 2,86 g/kg (terstof) middelvaerdi (krav 2015:5 / 2017:4)
Partikler efter NS 3058: 2,86 g/kg (terstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8)
OGC efter CEN/TS 15883: 112 mgC/Nm3 ved 13% O (krav 2015:150 / 2017:120)
Stgv efter CEN/TS 15883: 27 mg/Nm3 ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30)

Bemaerk venligst, at de oplyste veerdier er et uddrag af prevningsrapporten.
For yderligere oplysninger henvises til prevningsrapporten, se nummer ovenfor.

Aarhus, den 26. august 2015 Skorstensfejerpategning

b PR
Kim Sig Andersen
Konsulent

P& baggrund af ovennaevnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlaegget opfylder
emissionskravene i bilag 1 til Bekendtggrelse nr. 46 af 22/01-2015 om regulering af
luftforurening fra fyringsanleeg til fast breendsel under 1 MW, for s§ vidt:

[Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt: | X | [Krav efter januar 2017 opfyldt: | X |
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Info@teknologisk.dk
Prgvningsattest II
Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1987-EN rev. 1 og 300-ELAB-1987-NS
Emne: Braendeovn; Inspire 45
Rekvirent: Heta A/S
Jupitervej 22, 7620 Lemvig
CVR nr.: 4188016 P-nr.: 1001817310

Procedure: X Prgvning efter DS/EN13240/A2:2004

X Provning efter NS3058-1 & -2 (partikelmé&ling)

X Emissit 3ling efter CEN/TS 15883 (stev og OGC)
Prgvningsresultater

Akkrediteret prevning af breendeovn iht. EN 13240 er foretaget med braende der pafyres
manuelt, og folgende resultater blev opndet:

Nominel ydelse: 4,5 kw

CO-emission: 0,08 % - henfort til 13 % O2
Virkningsgrad: 84 %

R@ggastemperatur: 221 °C

Afstand til bagvaeg:
Afstand til sideveeg:

se vejledning
se vejledning

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883:

Partikler efter NS 3058: 1,75 g/kg (terstof) middelvaerdi (krav 2015:5 / 2017:4)
Partikler efter NS 3058: 1,89 g/kg (terstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8)
OGC efter CEN/TS 15883: 74 mgC/Nm3 ved 13% Oz (krav 2015:150 / 2017:120)
Stov efter CEN/TS 15883: 8 mg/Nm3 ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30)

Bemazerk venligst, at de oplyste vaerdier er et uddrag af prgvningsrapporten.
For yderligere oplysninger henvises til prgvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Aarhus, den 26. august 2015 Skorstensfejerpategning
A A PR

Kim Sig Andersen

Konsulent

P& baggrund af ovennaevnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlaegget opfylder
emissionskravene i bilag 1 til Bekendtggrelse nr. 46 af 22/01-2015 om regulering af
luftforurening fra fyringsanlaeg til fast braendsel under 1 MW, for s vidt:

[ Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt: | X | [Krav efter januar 2017 opfyldt: [ X |
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